
 

TB G – Дробеметные машины с резиновой лентой 
 

 

Дробеметные машины с вращающейся лентой используются для обработки 

большого количества заготовок одновременно, они загружаются в машину 

вручную или автоматически, при помощи гидравлического ковша. 

Резиновая лента, изготовленная из устойчивого к воздействию абразива 

материала, перемешивает внутри заготовки, подставляя их со всех сторон 

воздействию выбрасываемой из турбин дроби. 

Вращение ленты в противоположном направлении позволяет разгрузить 

материал, его можно разгрузить непосредственно в пустой контейнер, а 

также можно воспользоваться лентой или вибрирующим каналом, 

расположенными поперечно относительно ленты. Загрузочная способность 

от 35 до 1500 литров, грузоподъемность от 45 до 1000 кг. Установка на пол 

без необходимости выполнения строительных работ, в комплект входит 

самоочищающийся фильтр сухого типа с картриджами. 

Применения 

Обработка отлитых под давлением заготовок из алюминия или сплавов 

ЦАМ, стальных или латунных штампованных деталей, стальных или 

бронзовых деталей малых и средних размеров, удаление заусенцев на 

деталях из термоотверждающихся пластмассовых материалов. 



Комплектующие и факультативные элементы 

Автоматическая система загрузки, разгрузочная лента или вибрирующий 

канал, магнитные сепараторы (для выбивки), вариатор скоростей турбин и 

лента, цифровая панель управления, специальный фильтр с 

противопожарной системой. 

Изготавливаются также системы в комплекте с логистикой, встраиваемые в 

производственную линию. 

     

 

 


